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4 GX-B1345/21-8-24007 2024.12.9

核定矿井通风能
力：141.3万吨/年
。
核定采掘工作面个
数：2个采煤工作面
、1个充填工作面、
1个备用工作面、8
个掘进工作面。

5 GX-B1344/21-8-24012 2024.12.10

2024年11月24日1#主
要通风机运行时测定
的 外 部 漏 风 量 为

120m
3
/min，计算的外

部漏风率为2.05%，符
合《煤矿安全规程》
规定“装有通风机的
井口无提升设备时其
外部漏风率不超过
5%”的要求。



6 GX-B1344/21-8-24013  2024.12.10

2024年11月24日2#主
要通风机运行时测定
的 外 部 漏 风 量 为

110m
3
/min，计算的外

部漏风率为1.93%，符
合《煤矿安全规程》
规定“装有通风机的
井口无提升设备时其
外部漏风率不超过
5%”的要求。

7 GX-B1340/23-8-24052 2024.12.9
1#在用主要通风机系
统合格。



8 GX-B1340/23-8-24053 2024.12.9
2#在用主要通风机系
统合格。

9 GX-B1526/24-8-24015 2024.12.10
瓦斯含量：0.99~1.02m3/t
瓦斯压力：0.18Mpa



10 GX-B1345/21-8-24011 2024.12.6

核定矿井通风系统
生产能力：600万吨
/年。
核定采掘工作面：3
个采煤工作面，9个
掘进工作面。


